
Das System besteht aus vier  
wesentlichen Komponenten: 

 > Stegdämmplatten, die auf die vorbereitete 
Wand geklebt und verschraubt werden  
(erhältlich in verschiedenen Dämmstoff-
stärken von 20mm bis 200mm, Sondermaße 
bis 400mm lieferbar)

 > Tonklinker (Ziegelriemchen) in einer großen 
Farb- und Oberflächenauswahl, die zwischen 
die Stege, welche die Fugenrichtung und 
-breite vorgeben, geklebt werden

 > Eckwinkelriemchen für Tür- und  
Fensterausschnitte

 > Kleber und Fugenmaterial

Wärmegedämmte Fassaden 
mit echten Klinker-Riemchen.

Wärmegedämmte Fassaden senken drastisch 
hohe Heizkosten und erhöhen die Lebens- 
qualität in den eigenen vier Wänden durch 
besonders behagliches Raumklima. 

Das Dämmklinker-System ist eine besonders 
wirtschaftliche Maßnahme zur Herstellung 
hochwärmedämmender Fassaden und schüzt 
die Fassade dauerhaft bei jedem Wetter.

Heizenergieverluste werden so um bis zu 
60% reduziert.

Wärmedämm-Verbundsystem mit Klinker-Riemchen
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Das Dämmklinker-System 

hat die allgemeine bau-

aufsichtliche Zulassung 

vom Deutschen Institut 

für Bautechnik (DIBt).

VORHERNACHHER
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Ein Häuschen im Grünen, mit einer zwar 
zweckmäßigen aber eher langweiligen Putz-
fassade, war das Zuhause von Birgit und Karl-
Heinz Pirkotsch. 

„Das gehört längst der Vergangenheit an, 
zum Glück“ meint Bauherr Karl-Heinz Pirkotsch. 
„Heute wohnen wir in einem hübschen und 
ansprechenden Haus mit echter Klinkerfassade“.

Das eine Veränderung ins Haus steht war für 
die Eheleute Pirkotsch eine entschiedene Sache,  
da Sie seit Jahren steigende Heizkosten zu be-
wältigen hatten. 

Eine vernünftige Dämmung 
rund ums Haus sollte es sein. 
Die Frage ob es wieder ein 
Außenputz oder doch eine 
Klinkerfassade werden sollte 
war schnell geklärt. Man wollte 
nur noch einmal etwas an der 
Fassade machen, nicht mehr 
alle 10 Jahre streichen müssen. 

Da kam nur ein Produkt in Frage, das Dämm-
klinker-System der Klinker-Zentrale, mit echten 
Klinkerriemchen. 

Kurze Wege und natürliche Materialien waren 
für die Bauherren ein wichtiges Kriterium. Da 
kam es ihnen natürlich gelegen, dass das System 
ganz in der Nähe produziert wird.

Die Auswahl des Klinkerriemchens war dann 
noch mal eine schwierige Entscheidung, da man 
aus über 400 verschienen Farben und Strukturen 
eine Entscheidung für´s Leben treffen musste. 
Aber durch den guten Geschmack von Birgit 
Pirkotsch entschied man sich letztendlich für 
einen schön strukturierten Handformstein mit 
Farbspiel, für die Abwechslung. 

Als der Jahresurlaub der Bauherren vor der Tür 
stand ging es endlich los. In 3 Wochen sollte die 
neue Fassade fertig sein. Da man alles selbst 
verbauen wollte, stand eine Menge Arbeit ins 
Haus. Lange Arbeitstage von morgens bis spät 
abends. „Aber es hat sich gelohnt“ berichten 
die beiden stolz. 

Die gute Wärmedämmung machte sich von 
Anfang an bezahlt. In den ersten heißen Som-
mertagen blieb es im Inneren des Hauses 
angenehm kühl. 

„Wir sind ab jetzt für alle Wetterlagen gerüstet 
und der Winter kann nun gerne kommen“.

PERFEKTE FASSADE - SELBST GEMACHT!

Projektdaten:

Ausführung 2009
Hausart: EFH
Baujahr: 1926
Mauerwerk: HBL
Untergrund: Putz

U-Wert vor Sanierung: 2,00
U-Wert nach Sanierung: 0,24 

Dämmstoffstärke: 120 mm
Klinker: K 311 R

Putzfassade war sehr ver-
schmutzt und rissig, eine 
Fassadenverschönerung incl. 
Wärmedämmung wurde  
geplant und ausgeführt.

So sah das Einfamilienhaus vor der Sanierung aus

Details wie  z.B. Fensterbänke, Hausecken und der 
Eingangsbereich wurden perfekt durch Verwendung von 
Winkelriemchen gelöst. 
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Ganz leicht selbst verbauen!

Dämmplatten mit Versatz auf die Wand kleben. Nach Durchtrocknung des Klebers die Dämm-
platten mit speziellen Schraub- oder Schlag-
dübeln zusätzlich an der Wand befestigen.

Kleber gleichmäßig auf der Rückseite der  
Riemchen aufbringen und diese fest zwischen 
die Stege drücken. 

Nach vollständiger Durchtrocknung mit DK- 
Fugmörtel in der gewünschten Farbe verfugen.

Damit eine exakt ausgerichtete Klinker-Optik 
erreicht wird, muss das Sockelprofil waagrecht 
mit einer Wasserwaage ausgelotet werden.

DK-Klebemörtel im “Wulst-Punkt”-Verfahren 
auf die Rasterdämmplatten aufbringen.

Profi-Qualität kann 
so einfach, schnell 
und preiswert sein!

DAS IST ALLES WAS SIE BRAUCHEN:

PERFEKT AUFEINANDER ABGESTIMMTE 
SYSTEMKOMPONENTEN 
ALLES AUS EINER HAND!

Das Dämmklinker-System kann ganz 
leicht durch jeden versierten Heim-
werker verarbeitet werden.

Sollten Sie dennoch eine Einweisung 
vor Ort oder Unterstützung an der 
Baustelle benötigen, sind wir Ihnen 
selbstverständlich gerne behilflich. 
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie mit 
Rat und Tat.

Falls Sie Ihr Projekt nicht selbst realisie-
ren wollen, vermitteln wir Ihnen auch 
gerne die Verarbeitung durch einen  
unserer qualifizierten Montagebetriebe. 
Fragen Sie einfach nach!
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Projektdaten:

Ausführung 2005
Hausart: MFH
Baujahr: ca. 1900
Mauerwerk: Ziegel, Bims
Untergrund: Putz, Mauerwerk

U-Wert vor Sanierung: 2,00
U-Wert nach Sanierung: 0,24 

Dämmstoffstärke: 120 mm
Klinker: KS bossiert

KFW Komplettsanierung

Projektdaten:

Ausführung 2007
Hausart: ZFH
Baujahr: ca. 1970
Mauerwerk: HBL
Untergrund: 6cm Dämmputz

U-Wert vor Sanierung: 0,54
U-Wert nach Sanierung: 0,22
Dämmstoffstärke: 80/100 mm
Klinker: Handform

Die Bauherrn wollten eine gut isolierte 
Fassade und eine gleichbleibende 
Optik, Giebeldreieck und Klinkerfassade 
wurden somit auch bearbeitet.

Projektdaten:

Ausführung 2007
Hausart: Fertighaus
Baujahr: ca. 2002
Mauerwerk: Holzständer
Untergrund: 5cm Dämmputz

U-Wert vor Sanierung: 0,46
U-Wert nach Sanierung: 0,20 

Dämmstoffstärke: 40 mm
Klinker: R 335

Dämmputzfassade war nicht fachmän-
nisch verarbeitet worden, Putz bekam 
Risse, Feuchtigkeit drang ins Innere

Projektdaten:

Ausführung 2004
Hausart: EFH
Baujahr: ca. 1960
Mauerwerk: HBL
Untergrund: Putz

U-Wert vor Sanierung: 1,54
U-Wert nach Sanierung: 0,35
Dämmstoffstärke: 80 mm
Klinker: R 215

Putzfassade war sehr verschmutzt und 
rissig, eine Fassadenverschönerung 
incl. Wärmedämmung wurde geplant 
und ausgeführt.

Vergleichen Sie selbst!

Der U-Wert gibt an welche Wärmemenge (in kWh) durch eine Bauteilfläche von 100 m² in einer Stunde trans-

portiert wird, wenn zwischen innen und außen ein Temperaturunterschied von 10°C besteht. Je kleiner der 

U-Wert, desto geringer der Heizenergieverbrauch - desto besser ist die Wärmedämmung. 

Bei der Berechnung der U-Werte wurden die verlegten Klinker-Riemchen nicht berücksichtigt.

Faustformel: 

U-Wert x 10 = Heizöl-Verbrauch in Liter pro m² beheizter Fläche und Heizperiode

U-Wert x 10 x 3 = CO²-Emmision in kg pro m² beheizter Fläche und Heizperiode

WIP -|- content_singlepages_5-7 -|- 20100827 11:30 -|- PREVIEWDK_DIY/PRIVAT



VORHER NACHHER

Unsere geschulten Mitarbeiter unterbreiten 
Ihnen, auch gerne vor Ort, ein unverbind-
liches Angebot.

Sie können auch unser Infopaket anfordern, 
damit Sie sich zu Hause in Ruhe anschaulich 
informieren können.

Der Systemaufbau

1

2

34

5

6

Bestellung Infopaket und Terminvereinbarung  
telefonisch unter:

(0 22 97) 91 10 - 0
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K 200 R · gelb rot, genarbt besandetK 160 R · gelb, genarbt besandet
 Silbersand

K 997 R · weiss nuanciert, genarbt
 besandet

K 319 R · gelb rustik, genarbt
 besandet

K 311 R · hellrot bunt antik, genarbt
 besandet

K 479 R · bunt geflammt

K 469 R · torfbunt

K 494 R · lehmbunt

K 730 R · weiss bossiert K 731 R · weiss bruchrauh

K 496 R · sandgelb bunt

K 475 R · rot braun bunt

K 730G R · grau bossiert
K 730A R · antrazith bossiert

K 731G R · grau bruchrauh
K 731A R ·  antrazith bruchrauh

R 335 · rot, antic-bunt geflammt,
 handform, genarbt besandet

R 1213 · gelb nuanciert, genarbt
 Rotsand

R 689 · rot-bunt geflammt
 Handformoptik

R 685 · rot-bunt schwarz geflammt,
 Handformoptik                      

R 686 · rot-bunt gelb geflammt,
 Handformoptik

R 214 · bronze, handform, genarbt

 besandet

KLINKER-ZENTRALE GmbH 
Im Hof 6 
51580 Reichshof-Erdingen

Tel.: (02297) 91 10 - 0 
Fax: (02297) 71 10

info@klinker.de 
www.klinker.de

Seit über 30 Jahren sind wir eines der führenden 

Unternehmen für Klinker, Verblender und Pflaster-

klinker in Deutschland, sowie System-Hersteller für 

Dämmklinker®.

Dies ist nur eine kleine Auswahl der verfügbaren 
Klinker-Riemchen. Bei der Gestaltung haben Sie 
beinahe grenzenlose Möglichkeiten.

Umfangreiche Klinkervariationen

So finden Sie uns:

> Staatliche Förderung der   
 Sanierung auch ohne Eigen-  
 kapital möglich

> Kostenlose Beratung vor Ort

> kostenloser Energiepass

> als Selbstbausatz preiswert   
 lieferbar

Weitere Informationen und eine große Auswahl an 
Klinker- und Riemchensorten finden Sie unter:

www.daemmklinker.de
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